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USTERMIC S.A incorpora en Chile la fabr
do el liderazgo del producto. La empresa ha tra
"Seguro para lograr la satisfaccién absoluta de todgs

La calidad de sus profesionales y la experie

da'de masde 40 anos en la‘fabricacién de sus P
dejan en evidencia una organizacion de ¢

I'ICIEI en laindustria del acero en Chile.

e § con tecnologia avanzada certtﬁcacrones de cahdad
para Rejillas de Acero que respaldan la calidad de los prot

ACUSTERMIC S.A cuenta con solucij
acuerdo a normativas internaciondles
suministra al mercado.

La innovacién constante
productos, asi mismg

Acustermie-nos perm:te desarrollar un.sin numero de ap[icacmne
‘ anentemente trabajar en-su-entorno.y medloamblente

asignacion de cursos que mejoren‘ra!;tornpetem:las en el sector admmlstratwo y comercral

La empresa buséa la mejoracontlnu_a por med[o de Ias competenc:as de sus colaboradores en fune
aprendlzaje constante para el desarroﬂo profemonal de todos los. funcionarios de la. organizacion.

Certificacién de Gestién de calidéd ISO 9001-2008

» Normas de Producto
ANSI/NAAMM - MBG 531 09 pARRILLAS USOS GENERALES
ANSI/NAAMM MBG 532-09 PARRILLAS uUsos PESADOS

» Normas'de. Acero para sumlderos e n
ASTM A-36/A 270 ES/A 240 ES, segun norma NCH 203.

Normas de-GaIvamzado e
' ASTM - A123 porinmersion en caliente.

» Normas de Soldadura
Soldadura para fabricacién Manual, certlficados por procedlmlento
de soldadura (PQR) ANSI/AWS D.1.1-2010 Calificacién GMAW-S.
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SUMIDEROS

Los sumideros son estructuras encargadas de recibir el agua
que fluye por las cunetas de las vias y carreteras con el minimo
de interferencia para el trafico vehicular y peatonal, evitando se
introduzcan a los colectores material de arrastre y sdlidos que
puedan afectar el libre escurrimiento de aguas.

Los sumideros pueden tener una capacidad establecida para
interceptar el caudal que corre por la cuneta. Todos los distintos tipos de

sumideros captan mas agua a medida que aumenta la altura de agua en la
cuneta, pudiendo parte del caudal sobrepasar el sumidero en algunos casos.

Un sumidero ubicado en un punto bajo de una cuneta, captara eventualmente
toda el agua que alcance (siempre que no quede completamente ahogado),
pero la altura de agua puede tornarse excesiva si el sumidero no tuviese una altura
suficiente. En los casos mas comunes, de cuneta con pendiente uniforme en un tnico
sentido longitudinal, las dimensiones significativas son el ancho de la reja normal y el
ancho de abertura libre paralela al sentido de escurrimiento en la cuneta.

Los Sumideros de fabricacion ACUSTERMIC, son suministrados en acero y soldados por
meétodos de electrosoldados segun Normas AWS D1.1 GMAW -S Certificada por
Procedimientos WPS-PQR.

Existen varios Tipos de Sumideros que normalmente se utilizan en Proyectos:

SUMIDEROS NORMA MOP. MCV4 / SERVIU
Rejillas Rectangulares Empotrados Tipos S1-S2: Lamina 4.106.303 MCV-4
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SUMIDEROS T ]| | OV PESO C/
TIPO ANCHO (mm.) | LARGO (mm.) |PESQ (Kg c/u) ACELERADOR
S 410 980 62 65 Pletina soportante
s2 410 660 44 47
[SUMIDERO TIPO S1 /52 CON ACELERADOR
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SUMIDEROS REJILLAS

REJILLAS TIPOS:
45-9-R

60-12-R
60-18-R S

LAMINAS 4.106.301 /302, MC. V.4 [ ]
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NOTAS

Rejillas rectangulares segin MCV-4 - LAMINA 4.106.301/302.DIC. 2010.
Acero Calidad estructural A37-24 ES.

Los Marcos se suministran de acuerdo al proyecto y norma MOP,
Producto Galvanizado o recubierto segtin proyecto.
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